
Accesorios para bombas

Denominación

(1) Tubo de caucho 5 m

presión 150 bar para

conjunto EPH KR60 et EPH

KR220

Tecnología

Pistón doble efecto

Presión de uso

3 a 7 bar

Presión di salida

28 bar (Aire presión 7 bar)

Caudal

20 l/min (para presión de

aire 6 bar)

Rosca hembra BSPP

Entrada del aire: G 1/4

Ratio de compresión

4:1

Rosca macho BSPP

Salida de aceite : G 1/2

Descripción

Referencia Denominación

EPH TC512
(1) Tubo de caucho 5 m presión 150 bar para conjunto EPH

KR60 et EPH KR220

EPH TC201 (1) Tubo Ø 1" - Longitud 2 m para conjunto EPH MRK220

EPH TC212 (1) Tubo 1/2" - Eslora 2m
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Referencia Denominación

EPH TB940
(1) Tubo longitud 1035 mm con tornillo para conjunto EPH

MRK220

EPH EGR10 Escurridero de aceite con gancho de fijación de pistola

EPH SP Escuadra mural con tuerca G 2 para conjunto EPH MRK220

EPH PT12 Pistola de distribución de aceite

EPH CA220 (2) Carro de transporte de tonel de 180/220 litros

EPH CA60 (2) Carro de transporte de tonel de 20/60 litros
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